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Fahrzeughersteller : AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, DAIMLER, 
DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, 
MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., PORSCHE, 
QUATTRO GmbH, SSANGYONG, VOLKSWAGEN 

Raddaten: 

Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 19 H2 Einpreßtiefe (mm) : 30 

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung 

Technische Daten, Kurzfassung 
Ausführung Ausführungsbezeichnung Mittenl

och 
Zentrierring- 
werkstoff 

zul. 
Rad- 

zul. 
Abroll 

gültig 
ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   (kg) (mm) datum 
51123066 LK 5x112 ohne 66,6  830 2364 10/18 
51123066 LK 5x112 ohne 66,6  855 2290 10/18 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ : 4L1 

Zubehör : DW4149  

 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ : FY; 8R1; B8; F2; 4H; 8R; F8; B81; 4G1; 8R2; 4G 

Zubehör : DW4169  

 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 4L 

Zubehör : DW4149  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : B8; B81; F2; F8; 4G; 4G1 
160 Nm für Typ : 4L; 4L1 
180 Nm für Typ : FY erhöhtes Anzugsmoment; 4H erhöhtes 
Anzugsmoment 
200 Nm für Typ : 8R erhöhtes Anzugsmoment; 8R1 erhöhtes 
Anzugsmoment; 8R2 erhöhtes Anzugsmoment 

Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,S4 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
B8 e1*2001/116*0430*.. 118 - 195 235/35R19 91 51J AUDI A5 Coupe (8T) 
   245/35R19 93 51J bis MJ2016; 
   255/35R19 92 54F Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A; 
     765; 77E 
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,S4 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
B8 e1*2001/116*0430*.. 100 - 200 235/40R19 92Y  A4 Allroad Quattro ab 
B81 e13*2007/46*1084*..    MJ2016; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 77E 
B8 
B81 

e1*2001/116*0430*.. 
e13*2007/46*1084*.. 

88 - 195 235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 51J 

AUDI A4 bis MJ2015; 
Kombi; Frontantrieb; 

   245/35R19 93 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 51J 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/35R19 92 11A; 21B; 22B; 22F; 
24C; 24D; 54F 

721; 729; 73C; 74A; 
77E 

B8 e1*2001/116*0430*.. 125 - 195 235/35R19 91 51J AUDI S5 Coupé (8T) 
  125 - 260 245/35R19 93 51J bis MJ2016; AUDI A5 
   255/35R19 92 54F Coupe (8T) bis MJ2016; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 765; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 100 - 200 235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 22H; 

24J; 24M; 51J 
AUDI A4 bis MJ2015; 
AUDI S4 bis MJ2016; 

  100 - 245 245/35R19 93 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 51J 

Limousine; 
Allradantrieb; 

   255/35R19 92 11A; 21B; 22B; 22F; 
24C; 24D; 54F 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 573; 71C; 

     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 100 - 180 245/40R19 94  Nur A4 Allroad 
B81 e13*2007/46*1084*..  255/35R19 92  Quattro bis MJ2015; 
   255/40R19 96  10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 90 - 200 225/40R19 93W 11A; 26P; 27I Nicht A4 Allroad 
B81 e13*2007/46*1084*..  235/35R19 91Y 11A; 248; 26P; 27I Quattro; AUDI A4 (B9) 
  90 - 260 245/35R19 93Y 11A; 245; 248; 26B; 

27B 
ab MJ2016; AUDI S4 
(B9) ab MJ2016; Kombi; 

   255/30R19 91Y 11A; 24J; 24M; 26B; 
26N; 27B; 5GG 

Limousine; 
Allradantrieb; 

   255/35R19 92Y 11A; 24J; 24M; 26B; 
26N; 27B 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

  260 225/40R19 M+S 11A; 26P; 27I; 52J 12A; 51A; 71C; 71K; 
   235/35R19 M+S 11A; 248; 26P; 27I; 52J 721; 73C; 74A; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 105 - 195 235/35R19 91Y 5GG; 51J AUDI A5 Cabrio (8T) 
  105 - 245 245/35R19 93 51J bis MJ2016; 
   255/35R19 92 11A; 21P; 54F Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 765; 77E 
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,S4 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
B8 e1*2001/116*0430*.. 100 - 200 225/40R19 92Y YBB; YBC A5 Coupé (B9) ab 
B81 e13*2007/46*1084*.. 100 - 260 245/35R19 93Y YBC MJ2016; A5 Sportback 
   255/35R19 96 YBA; YBB (B9) ab MJ2016; S5 
     Sportback (B9) ab 
     MJ2016; A5 Cabrio 
     (B9) ab MJ2016; S5 
     Cabrio (B9) ab MJ2016; 
     S5 Coupé (B9) ab 
     MJ2016; Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 100 - 195 235/35R19 91 51J AUDI A5 Sportback bis 
B81 e13*2007/46*1084*.. 100 - 245 245/35R19 93 51J MJ2016; 4-türig; 
   255/35R19 51G Allradantrieb; 
   255/35R19 92 54F Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 765; 77E 
B8 
B81 

e1*2001/116*0430*.. 
e13*2007/46*1084*.. 

100 - 200 235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 5GG; 51J 

AUDI A4 bis MJ2015; 
Nicht A4 Allroad 

  100 - 245 245/35R19 93 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 51J 

Quattro; AUDI S4 bis 
MJ2016; Kombi; 

   255/35R19 92 11A; 21B; 22B; 22F; 
24C; 24D; 54F 

Allradantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 77E 
B8 e1*2001/116*0430*.. 88 - 195 235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 22H; 

24J; 24M; 51J 
AUDI A4 bis MJ2015; 
Limousine; 

   245/35R19 93 11A; 21B; 22B; 22H; 
24J; 24M; 51J 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 92 11A; 21B; 22B; 22F; 
24C; 24D; 54F 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 729; 73C; 74A; 

     77E 
 
Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, A7, S7 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
4G e1*2007/46*0436*.. 140 - 230 235/40R19 M+S 5GM; 52J A7 Sportback; Coupe; 
4G1 e13*2007/46*1147*.. 140 - 245 245/40R19 94  4-türig; 
  140 - 331 235/40R19 M+S 52J Allradantrieb; 
   235/45R19 M+S 52J Frontantrieb; 
   255/35R19 96Y  10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/40R19 51G 12A; 51A; 573; 71C; 
  309 - 331 245/40R19 M+S 52J 71K; 721; 729; 73C; 
     74A 
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, A7, S7 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
4G e1*2007/46*0436*.. 140 - 245 245/45R19 98 11A; 27I; 51J Nur A6 allroad 
4G1 e13*2007/46*1147*..  255/40R19 100 11A; 245; 27B quattro; 
   255/45R19 100 11A; 245; 27B 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     765 
4G 
4G1 

e1*2007/46*0436*.. 
e13*2007/46*1147*.. 

100 - 150 245/40R19 94 11A; 245; 248; 26P; 
270; 5HI 

A6; nicht A6 allroad 
quattro; Kombi; 

  100 - 245 235/40R19 92Y 11A; 26P; 5GM; 57E; 
67H 

Stufenheck; 
Allradantrieb; 

   235/45R19 95 57E; 67K Frontantrieb; 
   245/40R19 98 11A; 245; 248; 26P; 

270 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 573; 71C; 

  100 - 331 235/40R19 M+S 11A; 26P; 270; 52J 71K; 721; 73C; 74A 
   235/45R19 M+S 11A; 270; 52J  
   255/35R19 96Y 11A; 245; 248; 26P; 

271 
 

   255/40R19 96Y 11A; 245; 248; 26P; 
271 

 

  309 - 331 245/40R19 M+S 11A; 245; 248; 26P; 
270; 52J 

 

 
Verkaufsbezeichnung: AUDI Q5 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
8R e13*2007/46*1083*.. 100 - 260 235/55R19 101 11A; 24N; 24O erhöhtes 

Anzugsmoment 
8R1 e13*2007/46*1083*..  245/50R19 101 11A; 24N; 24O 200 Nm; 
   255/50R19 103 11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     740; 838 

 
Verkaufsbezeichnung: AUDI Q5 HYBRID 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
8R2 e13*2007/46*1179*.. 100 - 260 235/55R19 101 11A; 24N; 24O erhöhtes 

Anzugsmoment 
   245/50R19 101 11A; 24N; 24O 200 Nm; 
   255/50R19 103 11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     740; 838 

 
Verkaufsbezeichnung: AUDI Q5,SQ5,SQ5 TDI 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
8R e1*2001/116*0473*.. 100 - 260 235/55R19 101 11A; 24N; 24O erhöhtes 

Anzugsmoment 
   245/50R19 101 11A; 24N; 24O 200 Nm; 
   255/50R19 103 11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     740; 838 
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Verkaufsbezeichnung: AUDI Q7, Q7 e-tron, SQ7, Q8 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
4L e1*2001/116*0350*.. 155 - 245 255/55R19 107  ab 
   265/50R19 106  e1*2001/116*0350*20; 
   265/55R19 109 11A; 26P Q7; Allradantrieb; 
   275/50R19 108 11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 74E; 
     75I 

 
Verkaufsbezeichnung: AUDI Q7, SQ7 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
4L1 e13*2007/46*1081*.. 155 - 245 255/55R19 107  ab 
   265/50R19 106  e13*2007/46*1081*06; 
   265/55R19 109 11A; 26P Allradantrieb; 
   275/50R19 108 11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 74E; 
     75I 

 
Verkaufsbezeichnung: A7/S7 Sportback, A6/S6 Lim, A6/S6 Avant, A6 all quattro 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
F2 e1*2007/46*1801*.. 150 - 250 235/50R19 99  A7 Sportback; 
   245/45R19 98  10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/40R19 100  12A; 51A; 71C; 71K; 
   255/45R19 100  721; 73C; 74A 
F2 e1*2007/46*1801*.. 100 - 250 225/45R19 96 5IE A6; Kombilimousine; 
   235/45R19 99 11A; 26P Limousine; 
   235/50R19 99 11A; 245; 248; 26B Allradantrieb; 
   245/45R19 98 11A; 245; 248; 26P Frontantrieb; 
   255/40R19 100 11A; 245; 248; 26B 10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/40R19 100 11A; 245; 248; 26B 12A; 51A; 71C; 71K; 
   255/45R19 100 11A; 245; 248; 26B 721; 73C; 74A; 858 
   265/45R19 102 11A; 24J; 248; 26B; 

27H 
 

 
Verkaufsbezeichnung: A8 L, A8 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
F8 e1*2007/46*1751*.. 210 - 250 235/50R19 99 11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
   245/50R19 101 11A; 26P 12A; 51A; 71C; 71K; 
   255/45R19 100 11A; 26P 721; 73C; 74A 
   265/45R19 102 11A; 26P  

 
Verkaufsbezeichnung: A8L, A8, S8 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
4H e1*2007/46*0284*.. 155 - 309 235/50R19 103 11A; 21P; 52J erhöhtes 

Anzugsmoment 
   245/45R19 98 11A; 21P; 52J 180 Nm; kurzer 
   255/45R19 51G Radstand; langer 
   275/45R19 104 11A; 21B; 22I; 260; 54A Radstand; 

Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A; 740; 76T; 765 
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Verkaufsbezeichnung: Q5, SQ5 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
FY e1*2007/46*1550*.. 100 - 260 235/55R19 101 11A; 245; 248; 26N erhöhtes 

Anzugsmoment 
   245/50R19 101 11A; 24J; 244; 26N 180 Nm; Q5; SQ5; 
   255/50R19 103 11A; 241; 244; 246; 

26J; 26P; 27I 
Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   265/50R19 106 11A; 24C; 244; 247; 
26J; 26P; 27I 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   275/45R19 104 11A; 241; 244; 246; 
26J; 26P; 27I 

721; 73C; 74A; 740 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW4169  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm 

Verkaufsbezeichnung: Q5 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
FY e1*2007/46*1685*.. 100 - 260 235/55R19 101 11A; 245; 248; 26N erhöhtes 

Anzugsmoment 
   245/50R19 101 11A; 24J; 244; 26N 180 Nm; Q5; 
   255/50R19 103 11A; 241; 244; 246; 

26J; 26P; 27I 
Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   265/50R19 106 11A; 24C; 244; 247; 
26J; 26P; 27I 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   275/45R19 104 11A; 241; 244; 246; 
26J; 26P; 27I 

721; 73C; 74A; 740 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 32,5 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW4222  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 
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Verkaufsbezeichnung: BMW 1er-Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
F1H e1*2007/46*2018*.. 85 - 140 235/35R19 91 11A; 24C; 24D; 26B; 

26N; 27F 
Schräghecklimousine; 
Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: X Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
F2X e1*2007/46*1824*.. 85 - 170 225/40R19 93 11A; 24J; 244; 26B; 

26N; 27B; 27H 
BMW X2 (F39); 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/45R19 92 11A; 24J; 244; 26B; 
26N; 27B; 27H 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   235/40R19 92 11A; 24J; 244; 26B; 
26J; 27B; 27H 

 

   235/45R19 95 11A; 24J; 244; 26B; 
26J; 27B; 27H 

 

   245/40R19 94 11A; 24C; 244; 26B; 
26J; 27B; 27F 

 

   255/35R19 92 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

   255/40R19 96 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

G4X e1*2007/46*1881*.. 120 - 185 235/50R19 99  10B; 11B; 11G; 11H; 
  120 - 195 245/50R19 101 11A; 26P 12A; 51A; 71C; 71K; 
   255/45R19 100  721; 73C; 74A 
   265/45R19 102 11A; 26P  
G4X e1*2007/46*1881*.. 240 - 265 235/50R19 99  M SERIE; 
   245/50R19 101 11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/45R19 100  12A; 51A; 71C; 71K; 
   265/45R19 102 11A; 26P 721; 73C; 74A; 75I; 
     77E 

 
Verkaufsbezeichnung: X-Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G3X e1*2007/46*1797*.. 100 - 195 235/50R19 99 11A; 248 Allradantrieb; 
   245/50R19 101 11A; 248; 26P; 27I Heckantrieb; 
   255/45R19 100 11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/50R19 103 11A; 245; 248; 26P; 27I 12A; 51A; 71C; 71K; 

721; 73C; 74A 
   265/45R19 102 11A; 248; 26P; 27I  
   275/45R19 104 11A; 245; 248; 26P; 27I  
G3X e1*2007/46*1797*.. 240 - 265 235/50R19 99 11A; 248 Allradantrieb; 
   245/50R19 101 11A; 248; 26P; 27I 10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/45R19 100 11A; 248 12A; 51A; 71C; 71K; 
   255/50R19 103 11A; 245; 248; 26P; 27I 721; 73C; 74A 
   265/45R19 102 11A; 248; 26P; 27I  
   275/45R19 104 11A; 245; 248; 26P; 27I  
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Verkaufsbezeichnung: Z Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G4Z e1*2007/46*1949*.. 120 - 190 255/35R19 92 GAS; 57E 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 76A 

 
Verkaufsbezeichnung: 3-er Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G3K e1*2007/46*2017*.. 120 - 195 225/40R19 96H  Allradantrieb; 
   235/40R19 96  Heckantrieb; 
   245/35R19 95 11A; 248; 5HR 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 83Z 
G3K e1*2007/46*2017*.. 120 - 195 255/35R19 99Y BA0; 11A; 248; 57F; 

672 
Allradantrieb; 
Heckantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 76B; 
     83Z 

 
Verkaufsbezeichnung: 3er Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G3L e1*2007/46*1947*.. 100 - 275 255/35R19 96 BA0; 11A; 248; 57F; 

672 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 73C; 74A; 76B; 
     83Z 
G3L e1*2007/46*1947*.. 100 - 275 225/40R19 96H  10B; 11B; 11G; 11H; 
   235/40R19 96  12A; 51A; 71C; 71K; 
   245/35R19 95 11A; 248 721; 73C; 74A; 83Z 

 
Verkaufsbezeichnung: 5er Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G5K e1*2007/46*1750*.. 100 - 265 235/40R19 96Y 12R; 5IE; 67H Kombilimousine; 
  100 - 294 235/45R19 99W 12I; 58I Allradantrieb; 
   245/40R19 98W GAA; XFB; 11A; 12A; 

26P 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 99Y 11A; 12A; 248; 26P 51A; 71C; 71K; 721; 
   255/40R19 96Y 11A; 12A; 248; 26P; 

5IE; 58A 
73C; 74A 

G5L e1*2007/46*1688*.. 100 - 340 235/40R19 98W 12R; 67H Limousine; 
   235/45R19 99W 12I; 58I Allradantrieb; 
   245/40R19 98W GAA; XFB; 11A; 12A; 

26P 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 99Y 11A; 12A; 248; 26P 51A; 71C; 71K; 721; 
   255/40R19 96Y 11A; 12A; 248; 26P; 

5IE; 58A 
73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: 6er-Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
G6GT e1*2007/46*1791*.. 120 - 265 245/45R19 102 GAE; 12O nicht für Fzg. 
   255/40R19 100 12O; 58A Versionen /?????9??; 
   255/45R19 100 YA7; 12A Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: 7er Reihe 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
7L e1*2007/46*0276*.. 155 - 240 235/45R19 99 12O ab 

e1*2007/46*0276*10; 
     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     Luftfederung; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, 
MERCEDES-BENZ 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ : 210 K; H0; 170; 208; 171; 202; 210 

Zubehör : DW448  

 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ : 230; 204 K; 204; 212K; 204 K AMG; 204; 204 K; 221; 211K; 
R1ECLS; 230; 211; 204 AMG 

Zubehör : DW4169  

 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ : 212 (Baureihe W212)  

Zubehör : DW4169  

 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : R1ES; 230; 204 X; 245G; R1EC; 211; 140 C; 212; 222; 245G 
AMG; 172; 218; 207; F2A; 204 K; 204; 231; 220; 215; 211K; 221; 140; 
245; R1ECLS 

Zubehör : DW4169  
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Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : H0; 170; 171; 202; 208; 210; 210 K 
130 Nm für Typ : F2A; 172; 204; 204 AMG; 204 K; 204 K AMG; 207; 
211; 211K; 212K; 218; 230; 231; 245; 245G; 245G AMG 
130 Nm ( Baureihe W212 ) für Typ : 212 
150 Nm für Typ : R1EC; R1ECLS; R1ES; 140; 140 C; 204 X; 215; 
220; 221; 222 
150 Nm ( GLK ) für Typ : 204 X 
150 Nm ( GLC ) für Typ : 204 X 
150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : 212 

Verkaufsbezeichnung: A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
245G AMG e1*2007/46*1207*.. 265 - 280 235/35R19 91Y 11A; 24C; 244; 247; 

26B; 26J; 27F 
CLA; Sportfahrwerk; 
Kombilimousine; 

     Limousine; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
245G AMG e1*2007/46*1207*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 246; 248 nicht Sportfahrwerk; 
  80 - 280 235/45R19 95 11A; 24J; 248; 27I GLA; nicht 
   245/40R19 98 11A; 24J; 244; 27I Fahrdynamik Paket; 
   245/45R19 98 11A; 24J; 244; 27I Offroad-Fahrwerk; 
   255/40R19 96 11A; 242; 244; 245; 

247; 26P; 27B; 27H 
Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   255/45R19 100 11A; 242; 244; 245; 
247; 26P; 27B; 27H 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

  265 - 280 225/45R19 M+S 11A; 246; 248; 52J 721; 73C; 74A 
245G AMG e1*2007/46*1207*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 246; 248; 26P; 

27H; 27I 
nicht Sportfahrwerk; 
GLA; nicht 

  80 - 280 235/45R19 95 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27H 

Fahrdynamik Paket; 
nicht Offroad- 

   245/40R19 98 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26N; 27B; 27H 

Fahrwerk; 
Allradantrieb; 

   245/45R19 98 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26N; 27B; 27F 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/40R19 96 11A; 242; 244; 245; 
247; 26B; 26J; 27B; 
27F 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   255/45R19 100 11A; 242; 244; 245; 
247; 26B; 26J; 27B; 
27F 

 

245G AMG e1*2007/46*1207*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 248; 26P; 27H; 
27I 

Sportfahrwerk; GLA; 
nicht Offroad- 

  80 - 280 235/45R19 95 11A; 248; 26B; 26N; 
27B; 27H 

Fahrwerk; Fahrdynamik- 
Paket; Allradantrieb; 

   245/40R19 98 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27H 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/45R19 98 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27F 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   255/40R19 96 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

   255/45R19 100 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

  265 - 280 225/45R19 M+S 11A; 248; 26P; 27H; 
27I; 52J 

 



Gutachten 13-00048-CC GBM 07 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49340 
zu V.1. ANLAGE: 11 Radtyp: D219 
Antragsteller: DIEWE GmbH   Stand: 31.10.2019 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 11 von 64 

 
 
 

 

 

 
Verkaufsbezeichnung: A-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
F2A e1*2007/46*1829*.. 70 - 120 225/35R19 88 11A; 24C; 244; 247; 

26B; 26J; 27B; 27H 
Kombilimousine; 
Allradantrieb; 

   235/35R19 87 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

  70 - 165 225/40R19 89 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27H 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   245/35R19 89 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

   255/30R19 91 11A; 24C; 24D; 26B; 
26J; 27B; 27F 

 

   255/35R19 92 11A; 24C; 24D; 26B; 
26J; 27B; 27F 

 

 
Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
245 e1*2001/116*0314*.. 70 - 142 225/35R19 88 11A; 21B; 22B; 22H; 

24C; 24D; 54A 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 73C; 74A 
 
Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
245G e1*2001/116*0470*.. 265 - 280 235/35R19 91Y 11A; 24C; 244; 247; 

26B; 26J; 27F 
CLA; Sportfahrwerk; 
CLA Limousine; CLA 

     Shooting brake; 
     Kombilimousine; 
     Limousine; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
245G e1*2001/116*0470*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 246; 248 nicht Sportfahrwerk; 
  80 - 280 235/45R19 95 11A; 24J; 248; 27I GLA; nicht 
   245/40R19 98 11A; 24J; 244; 27I Fahrdynamik Paket; 
   245/45R19 98 11A; 24J; 244; 27I Offroad-Fahrwerk; 
   255/40R19 96 11A; 242; 244; 245; 

247; 26P; 27B; 27H 
Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   255/45R19 100 11A; 242; 244; 245; 
247; 26P; 27B; 27H 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

  265 - 280 225/45R19 M+S 11A; 246; 248; 52J 721; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
245G e1*2001/116*0470*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 246; 248; 26P; 

27H; 27I 
nicht Sportfahrwerk; 
GLA; nicht 

  80 - 280 235/45R19 95 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27H 

Fahrdynamik Paket; 
nicht Offroad- 

   245/40R19 98 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26N; 27B; 27H 

Fahrwerk; 
Komfortfahrwerk; 

   245/45R19 98 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26N; 27B; 27F 

Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   255/40R19 96 11A; 242; 244; 245; 
247; 26B; 26J; 27B; 
27F 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/45R19 100 11A; 242; 244; 245; 
247; 26B; 26J; 27B; 
27F 

721; 73C; 74A 

245G e1*2001/116*0470*.. 80 - 155 225/45R19 96 11A; 248; 26P; 27H; 
27I 

Sportfahrwerk; GLA; 
nicht Offroad- 

  80 - 280 235/45R19 95 11A; 248; 26B; 26N; 
27B; 27H 

Fahrwerk; Fahrdynamik- 
Paket; Allradantrieb; 

   245/40R19 98 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27H 

Frontantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/45R19 98 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27B; 27F 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   255/40R19 96 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

   255/45R19 100 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

 

  265 - 280 225/45R19 M+S 11A; 248; 26P; 27H; 
27I; 52J 

 

 
Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
H0 e1*92/53*0001*.., 

G363 
55 - 145 225/35R19 11A; 21B; 21J; 22B; 

24J; 53S 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   225/35R19 88W 11A; 21B; 21J; 22B; 
24J 

721; 73C; 74A 

   235/35R19 87 11A; 21B; 21J; 21L; 
22B; 24C 

 

202 e1*93/81*0034*.. 55 - 145 225/35R19 11A; 21B; 21J; 22B; 
24J; 53S 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   225/35R19 88W 11A; 21B; 21J; 22B; 
24J 

721; 73C; 74A 

   235/35R19 87 11A; 21B; 21J; 21L; 
22B; 24C 

 

204 e1*2001/116*0431*.. 88 - 170 225/35R19 88Y 11A; 21P; 22I; 24C; 
24D; 5FE 

Nur Baureihe 204; 
Limousine; 

   235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D 

Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/30R19 91 11A; 22B; 24D; 57F; 
671; 673 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A; 76U 
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
204 e1*2001/116*0431*.. 120 - 200 225/35R19 88Y 11A; 21P; 22I; 24C; 

24D; 5FE 
Nur Baureihe 204; Nur 
4-MATIC; Limousine; 

   235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

  120 - 225 235/35R19 91Y 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D 

721; 729; 73C; 74A 

204 e1*2001/116*0431*.. 350 245/35R19 M+S 11A; 26P; 57E C63 AMG; AMG C 63; 
204 AMG 
204 K 

e1*2001/116*0464*.. 
e1*2001/116*0457*.. 

 245/35R19 93W GB2; 11A; 26P; 57E; 
97H 

Kombilimousine; 
Limousine; 

204 K 
AMG 

e1*2001/116*0463*..  255/35R19 M+S 11A; 24J; 26N; 26P; 
57E 

Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 92W 11A; 24J; 26N; 26P; 
57E; 6B5; 97H 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A; 76A 

204 e1*2001/116*0431*.. 120 - 170 225/35R19 88Y 11A; 21P; 22I; 24C; 
24D; 5FE 

Nur Baureihe 204; Nur 
4-MATIC; Limousine; 

   235/35R19 91 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 729; 73C; 74A; 
     76U 
204 e1*2001/116*0431*.. 88 - 225 225/35R19 88Y 11A; 21P; 22I; 24C; 

24D; 5FE 
Nur Baureihe 204; 
Limousine; 

   235/35R19 91Y 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D 

Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/30R19 91Y 11A; 22B; 24D; 57F; 
671; 673 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

204 
204 K 

e1*2001/116*0431*.. 
e1*2001/116*0457*.. 

85 - 245 245/35R19 93Y 11A; 244; 247; 27H; 
27I; 57F; 575 

Nur Baureihe 205; 
neue C-Klasse; Cabrio; 

   255/35R19 92Y 11A; 244; 247; 27B; 
27F; 57F; 575 

Kombilimousine; Coupe; 
Limousine; 

     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; nicht 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 576; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76B 
204 
204 K 

e1*2001/116*0431*.. 
e1*2001/116*0457*.. 

150 - 155 245/35R19 93Y 11A; 244; 247; 27H; 
27I; 5HA; 57F; 575 

Nur Baureihe 205; 
neue C-Klasse; 

   255/35R19 92Y 11A; 244; 247; 27B; 
27F; 5GM; 57F; 575 

Kombilimousine; 
Limousine; 

     Heckantrieb; nur 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 576; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76B 
204 e1*2001/116*0431*.. 115 - 225 225/35R19 88Y 11A; 24C; 248; 26B; 

26J; 27B; 27H; 5FE 
bis 
e1*2001/116*0431*36; 

   235/35R19 91 11A; 24C; 24M; 26B; 
26J; 27B; 27F 

Coupe; Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/30R19 91 11A; 244; 247; 27B; 
27F; 57F; 673 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 729; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
204 
204 K 

e1*2001/116*0431*.. 
e1*2001/116*0457*.. 

85 - 245 225/40R19 93Y XFC; 11A; 241; 246; 
248; 26B; 26J; 27I; 
6AE; 672 

Nur Baureihe 205; 
neue C-Klasse; Cabrio; 
Kombilimousine; Coupe; 

   245/35R19 93Y 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27H; 27I; 
68V; 99E 

Limousine; 
Allradantrieb; 
Heckantrieb; nicht 

   255/35R19 96 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F; 
57O 

Hybrid; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
204 
204 K 

e1*2001/116*0431*.. 
e1*2001/116*0457*.. 

150 - 155 225/40R19 93Y 11A; 241; 246; 248; 
26B; 26J; 27I; 5HA 

Nur Baureihe 205; 
neue C-Klasse; 

   245/35R19 93Y 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27H; 27I; 
5HA 

Kombilimousine; 
Limousine; 

   255/35R19 96Y 11A; 24C; 244; 247; 
26B; 26J; 27B; 27F 

Heckantrieb; nur 
Hybrid; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
204 K e1*2001/116*0457*.. 120 - 170 235/35R19 91W 11A; 21B; 22B; 22H; 

22L; 24C; 24D 
Nur 4-MATIC; bis 
e1*2001/116*0457*24; 

     Kombi; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
204 K e1*2001/116*0457*.. 88 - 225 225/35R19 88Y 11A; 21B; 24J; 57E; 

670; 673 
bis 
e1*2001/116*0457*24; 

   235/35R19 91Y 11A; 21B; 22B; 22H; 
22L; 24C; 24D 

Kombi; Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/30R19 91Y 11A; 22B; 22F; 22L; 
24D; 57F; 671; 673 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: CL-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
215 e1*98/14*0113*.. 368 245/40R19 98 11A; 21B; 21J; 22F; 

22L; 24J; 24M; 57E; 
68S 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   245/40R19 98 11A; 21B; 21J; 22F; 
22L; 24J; 24M; 52J 

721; 729; 73C; 74A 

215 e1*98/14*0113*.. 220 - 326 245/40R19 11A; 21B; 21J; 22F; 
22L; 24J; 24M; 53S 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/40R19 96 11A; 21B; 21J; 21L; 
22F; 22L; 24D; 24J; 
367 

721; 729; 73C; 74A 

215 e1*98/14*0113*.. 368 245/40R19 11A; 21B; 21J; 22F; 
22L; 24J; 24M; 53S 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 729; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: CLS-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
R1ECLS e1*2007/46*1818*.. 180 - 270 245/40R19 94 GAA; 57E 10B; 11B; 11G; 11H; 
   255/40R19 96 11A; 26P; 57E; 68G 12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 76A 
R1ECLS e1*2007/46*1818*.. 180 - 270 245/40R19 98 

M+S 
 10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 96 
M+S 

11A; 26P 12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/40R19 100 
M+S 

11A; 26P 721; 73C; 74A 

218 e1*2007/46*0485*.. 120 - 225 245/35R19 93Y 11A; 26P; 5HA; 51J nicht AMG Sportpaket; 
  120 - 300 255/35R19 96W 11A; 26P Kombilimousine; 
     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
218 e1*2007/46*0485*.. 120 - 225 245/35R19 93 11A; 21P; 51J nicht AMG Sportpaket; 
  120 - 300 255/30R19 91Y 11A; 21P; 5GG Coupe; 4-türig; 
   255/35R19 92Y 11A; 21P Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
R1EC e1*2007/46*1666*.. 120 - 270 245/40R19 94W mit 

Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 26B; 
26J; 27P 

Coupé; Cabrio; 
Allradantrieb; 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/40R19 94W ohne 
Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 248; 
26B; 26J; 27P 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

R1ES e1*2007/46*1560*.. 110 - 270 245/40R19 98Y ohne 
Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 248; 
26B; 26J; 27P; 5JA 

Baureihe W213; nicht 
All Terrain; nicht 
E300de; Allradantrieb; 
Heckantrieb; 

   245/40R19 98Y mit 
Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 26B; 
26J; 27P; 5JA 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

R1ES e1*2007/46*1560*.. 143 - 250 245/45R19 98Y 11A; 24J; 26B; 6BL All Terrain; Kombi; 
   255/40R19 100 11A; 24J; 248; 26B; 

26N; 27I; 58A 
Allradantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/40R19 100 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27I; 57E; 58A 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

   255/45R19 100 11A; 24J; 248; 26B; 
26N; 27I; 6BM 
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
210 e1*93/81*0022*.. 55 - 165 235/35R19 11A; 21B; 53S nicht für gepanzerte 
   235/35R19 91W 11A; 21B Fz; Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
210 e1*93/81*0022*.. 150 - 165 235/35R19 11A; 21B; 53S nicht für gepanzerte 
   235/35R19 91W 11A; 21B Fz; Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
210 e1*93/81*0022*.. 55 - 165 235/35R19 91W 11A; 21B nicht für gepanzerte 
  55 - 205 235/35R19 11A; 21B; 53S Fz; Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
210 K e1*93/81*0033*.. 55 - 150 235/35R19 87W 11A; 21B; 57E; 68X Heckantrieb; 
  55 - 165 235/35R19 11A; 21B; 53S; 57E; 

68X 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 729; 73C; 74A; 
     76A 
210 K e1*93/81*0033*.. 55 - 150 235/35R19 87 11A; 21B; 57E; 68X Heckantrieb; 
  55 - 205 235/35R19 11A; 21B; 53S; 57E; 

68X 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 729; 73C; 74A; 
     76A 
211 e1*2001/116*0183*.., 350 245/35R19 93Y 11A; 21B; 57E; 68R Nur E 55 AMG; 
 e1*98/14*0183*..    Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A; 
     76A 
211 e1*2001/116*0183*.. 130 - 165 235/35R19 91Y 5GG; 51J Nur 4-MATIC; 
  130 - 225 245/35R19 93Y 11A; 21P; 24J; 24M Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12K; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
211 e1*2001/116*0183*.., 75 - 135 235/35R19 91W 57E; 68X Heckantrieb; 
 e1*98/14*0183*.. 75 - 170 245/35R19 93W  10B; 11B; 11G; 11H; 
  75 - 225 235/35R19 91Y 57E; 68X 12A; 51A; 71C; 71K; 
  75 - 285 245/35R19 93Y  721; 729; 73C; 74A 
211 e1*2001/116*0183*.. 130 - 165 235/35R19 91Y 5GG; 51J Nur 4-MATIC; 
  130 - 285 245/35R19 93Y 11A; 21P; 24J; 24M Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12K; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
211K e1*2001/116*0213*.. 100 - 165 235/35R19 91W 57E; 68X Heckantrieb; 
  100 - 285 245/35R19 93 11A; 21B; 57E; 68R 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
211K e1*2001/116*0213*.. 350 245/35R19 89Y 11A; 21B; 57E; 68R Nur E 55 AMG; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A; 
     76A 
211K e1*2001/116*0213*.. 100 - 165 235/35R19 91W 57E; 68X Allradantrieb; 
   245/35R19 11A; 21B; 22B; 53S Heckantrieb; 
  100 - 215 225/40R19 93Y 5HA; 57E; 672 10B; 11B; 11G; 11H; 
  100 - 285 245/35R19 93 11A; 21B; 57E; 68R 12A; 51A; 573; 71C; 
   255/35R19 96Y 11A; 21B; 22B; 22L; 

24C; 24M; 672; 68R 
71K; 721; 729; 73C; 
74A 

212 e1*2001/116*0501*.. 100 - 150 235/35R19 91Y 11A; 21B; 24J; 248; 
51J 

Baureihe W212; nicht 
AMG-Paket; 
Stufenheck; 

  100 - 245 235/35R19 91Y 11A; 21B; 24J; 57E; 
68X 

Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/35R19 93Y 11A; 21B; 24C; 244 12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
212 e1*2001/116*0501*.. 125 - 245 245/35R19 93Y 11A; 21B; 24C; 244 Baureihe W212; nicht 
     AMG-Paket; 

Stufenheck; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 729; 73C; 
     74A 
212 e1*2001/116*0501*.. 110 - 270 245/40R19 98 mit 

Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 26B; 
26J; 27P 

Baureihe W213; nicht 
E300de; Allradantrieb; 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/40R19 98 ohne 
Radhausverbreiterung 
(Flap) Serie; GAA; 
XFX; 11A; 24J; 248; 
26B; 26J; 27P 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE COUPE, CABRIO 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
207 e1*2001/116*0502*.. 120 - 215 225/35R19 88Y 11A; 21N; 21P; 24J; 

5FE; 57E; 670; 673 
Cabrio; Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/30R19 91Y 11A; 22B; 22H; 244; 
247; 57F; 673 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 729; 73C; 74A 

  120 - 245 235/35R19 91Y 11A; 21B; 21N; 22I; 
24J; 248 

 

  225 - 245 255/30R19 91Y 11A; 22B; 22H; 244; 
247; 57F; 575 
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE COUPE, CABRIO 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
207 e1*2001/116*0502*.. 120 - 215 255/30R19 91Y 11A; 22B; 22H; 244; 

247; 57F; 673 
Coupe; Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

  120 - 245 235/35R19 91Y 11A; 21B; 21N; 22I; 
24J; 248 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 729; 73C; 74A 

  125 - 215 225/35R19 88Y 11A; 21N; 21P; 24J; 
5FE; 57E; 670; 673 

 

  225 - 245 255/30R19 91Y 11A; 22B; 22H; 244; 
247; 57F; 575 

 

 
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE (212) KOMBI 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
212K e1*2007/46*0200*.. 100 - 245 245/35R19 93 11A; 21P; 241; 246; 

57E; 572; 67C; 68R 
Kombi; Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   255/35R19 96 11A; 21B; 241; 246; 
260; 57E; 57O; 675 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 729; 73C; 74A; 

     76A 
 
Verkaufsbezeichnung: GLC-KLASSE, GLK-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
204 X e1*2001/116*0480*.. 100 - 190 235/50R19 99 124 GLC Coupé; 
   235/55R19 101 YBJ; 124 Allradantrieb; 
   245/50R19 101 YBL; 11A; 12A; 245 Heckantrieb; 
   255/45R19 100 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A 
204 X e1*2001/116*0480*.. 100 - 225 235/45R19 95W 11A; 24J; 24M GLK; Allradantrieb; 
   235/50R19 99 11A; 21P; 22I; 24C; 

24D 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

   245/45R19 98 11A; 21P; 22I; 24C; 
24D 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 73C; 74A; 765 

   255/40R19 96 11A; 21P; 22I; 24C; 
24D 

 

   255/45R19 100 11A; 21P; 22I; 24C; 
24D; 575 

 

204 X e1*2001/116*0480*.. 100 - 190 235/55R19 101 11A; 245 GLC; Kombilimousine; 
   245/50R19 101 11A; 24J; 248 Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: MERCEDES-BENZ CLK 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
208 e1*96/27*0054*.. 100 - 160 225/35R19 11A; 21B; 21J; 24J; 

24M; 53S 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   225/35R19 88Y 11A; 21B; 21J; 24J; 
24M 

721; 73C; 74A 

   235/35R19 87Y 11A; 21B; 21J; 21L; 
22I; 24C; 24M 
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Verkaufsbezeichnung: MERCEDES-BENZ CLK 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
208 e1*96/27*0054*.. 100 - 205 225/35R19 11A; 21B; 21J; 24J; 

24M; 53S 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   225/35R19 88Y 11A; 21B; 21J; 24J; 
24M 

721; 73C; 74A 

   235/35R19 87Y 11A; 21B; 21J; 21L; 
22I; 24C; 24M 

 

 
Verkaufsbezeichnung: S- / CL-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
140 e1*96/27*0056*.., 

F690 
110 - 300 255/40R19 100 11A; 21B; 21L; 22B; 

22G 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 21L; 22B; 
22G 

721; 73C; 74A 

140 C e1*96/27*0057*.., 
G165 

205 - 290 255/40R19 100 11A; 21B; 21L; 22B; 
22G 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 21L; 22B; 
22G 

721; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: S-Klasse 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
221 e1*2001/116*0335*.. 270 - 335 245/45R19 51G; 57E; 575 ab Mj.2014 (Baureihe 
   245/45R19 98Y 51G; 52J 217); Cabrio; Coupe; 
     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
221 e1*2001/116*0335*.. 270 - 335 245/45R19 51G; 57E; 575 ab Mj.2014 (Baureihe 
     217); Cabrio; Coupe; 
     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A; 76A 
221 e1*2001/116*0335*.. 150 - 335 245/45R19 11A; 245; 51G; 575 ab Mj.2013 (Baureihe 
222 e1*2007/46*0960*..  255/40R19 11A; 24J; 26P; 51G; 

575 
222); nicht AMG Sport- 
Paket; Limousine; 

     Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 6AA; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A 
221 e1*2001/116*0335*.. 430 255/45R19 51G; 575 ab Mj.2014 (Baureihe 
     217); Coupe; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: S-Klasse 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
221 e1*2001/116*0335*.. 150 - 285 255/35R19 96Y 11A; 24J bis Mj.2013 (Baureihe 
  150 - 380 255/40R19 96Y 11A; 24J 221); Allradantrieb; 
     Heckantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 530; 573; 
     71C; 71K; 721; 729; 
     73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: S-KLASSE 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
220 e1*97/27*0099*.. 180 - 225 245/40R19 94Y 11A; 21B; 22B; 22L; 

24J; 24M; 5HI; 51J 
Nicht für Fz. m. 
Länge 6158 mm; nicht 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 22B; 22L; 
24J; 24M 

für gepanzerte Fz; 
Nur 4-MATIC; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
220 e1*97/27*0099*.. 145 - 326 245/40R19 94Y 11A; 21B; 22B; 24C; 

24D; 5HI; 51J 
Nicht für Fz. m. 
Länge 6158 mm; nicht 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D; 367 

für gepanzerte Fz; 
Heckantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
220 e1*97/27*0099*.. 368 245/40R19 94Y 11A; 21B; 22B; 24C; 

24D; 5HI; 51J 
Nicht für Fz. m. 
Länge 6158 mm; nicht 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D; 367 

für gepanzerte Fz; 
Heckantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
220 e1*97/27*0099*.. 145 - 165 245/40R19 94Y 11A; 21B; 22B; 24C; 

24D; 5HI; 51J 
Nicht für Fz. m. 
Länge 6158 mm; 

   255/40R19 96Y 11A; 21B; 22B; 24C; 
24D; 367 

Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A; 
     MBN 

 
Verkaufsbezeichnung: SLK 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
170 e1*95/54*0039*.. 100 - 160 225/35R19 84W 11A; 21B; 21J; 21L; 

22B; 24J; 24N; 367 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 73C; 74A 
171 e1*2001/116*0262*.. 120 - 225 225/35R19 88 11A; 21P; 24J; 24N; 

54A 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/30R19 91 11A; 22H; 22M; 24N; 
57F; 671; 673 

721; 73C; 74A 
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Verkaufsbezeichnung: SLK / SLC 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
172 e1*2007/46*0548*.. 115 - 225 225/35R19 88 11A; 246; 26B; 260 Cabrio; Heckantrieb; 
   235/35R19 91 11A; 22M; 24J; 26B; 

260; 270 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   255/30R19 91 11A; 22L; 271; 57F; 
673 

721; 729; 73C; 74A 

 
Verkaufsbezeichnung: SL-Klasse 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
230 e1*98/14*0169*.. 225 245/35R19 93  ab e1*98/14*0169*19; 
231 e1*2007/46*0803*.. 225 - 320 255/30R19 91  Cabrio; Heckantrieb; 
   255/35R19 92  10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 729; 73C; 74A 
230 e1*98/14*0169*.. 350 - 368 255/35R19 92 57E; 675 SL 55 AMG; SL 600; 
     nur bis 
     e1*98/14*0169*06; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 530; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76A 
230 e1*98/14*0169*.. 380 - 450 255/35R19 96 12T; 51G; 52J 10B; 11G; 11H; 51A; 
     530; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A 
230 e1*98/14*0169*.. 386 - 450 255/35R19 51G; 52J SL 63 AMG; SL 65 

AMG; 
     10B; 11G; 11H; 12K; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A 
230 e1*98/14*0169*.. 170 - 285 245/35R19 93 57E; 572 bis e1*98/14*0169*18; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 530; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76A 
230 e1*98/14*0169*.. 386 - 450 255/35R19 51G; 57E; 575 SL 63 AMG; SL 65 

AMG; 
     10B; 11G; 11H; 12A; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     73C; 74A; 76A 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Nissan International S. A. 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW4169  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm 
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Verkaufsbezeichnung: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
H15 e11*2007/46*2977*.. 125 225/45R19 92 11A; 26B; 27H QX30; Allradantrieb; 
   235/45R19 95 11A; 248; 26B; 26N; 

27F 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   245/40R19 94 11A; 246; 248; 26B; 
26N; 27F 

721; 73C; 74A 

   245/45R19 98 11A; 246; 248; 26B; 
26N; 27F 

 

   255/40R19 96 11A; 24J; 248; 26B; 
26J; 27F 

 

H15 e11*2007/46*2977*.. 80 - 155 225/45R19 92 11A; 246; 248; 26B; 
26N; 27F 

Q30; Allradantrieb; 
Frontantrieb; 

   235/45R19 95 11A; 24J; 248; 26B; 
26J; 27F 

10B; 11B; 11G; 11H; 
12A; 51A; 71C; 71K; 

   245/40R19 94 11A; 24J; 244; 247; 
26B; 26J; 27F 

721; 73C; 74A 

   255/40R19 96 11A; 242; 244; 245; 
247; 26B; 26J; 27F 

 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PORSCHE 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW4169  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm 

Verkaufsbezeichnung: MACAN S, MACAN TURBO, MACAN S DIESEL, MACAN 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
95BN e13*2007/46*1164*.. 155 - 324 255/50R19 103 57E; 6AN ab 
     e13*2007/46*1164*02; 
     Kombilimousine; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 6AA; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76A; PDG 

 
Verkaufsbezeichnung: MACAN S, MACAN TURBO, MACAN S DIESEL, MACAN, MACAN GTS 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
95B e13*2007/46*1165*.. 155 - 324 255/50R19 103 57E; 6AN ab 
     e13*2007/46*1165*02; 
     Kombilimousine; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 6AA; 71C; 
     71K; 721; 73C; 74A; 
     76A; PDG 
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Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SSANGYONG 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW448  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm 

Verkaufsbezeichnung: Korando 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
CK e9*2007/46*0055*.. 110 - 131 225/45R19 92 11A; 24J; 26B; 26J; 27I 10B; 11B; 11G; 11H; 

12A; 51A; 71C; 71K; 
   235/40R19 92 11A; 24J; 248; 26B; 

26J; 27B 
721; 73C; 74A 

   235/45R19 95 11A; 24J; 248; 26B; 
26J; 27B 

 

   245/40R19 94 11A; 24J; 248; 26B; 
26J; 27B 

 

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN 

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad 

Zubehör : DW4169  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm 

Verkaufsbezeichnung: TOUAREG 
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
CR e1*2007/46*1827*.. 170 - 250 245/55R19 103  erhöhtes 

Anzugsmoment 
   255/55R19 107  180 Nm; 
   265/50R19 106  10B; 11B; 11G; 11H; 
   265/55R19 109  12A; 51A; 71C; 71K; 
   275/50R19 108  721; 73C; 74A; 740; 
     77E 

 

Auflagen 

10B) Apart from tires with an M + S tread, the required minimum speed ranges for the tires to be used, taking 
load indexes into consideration, can be found in the vehicle documentation, unless deviations have been 
defined in the scope of application. 
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11A) The correct state of the vehicle is to be let certify by an officially approved expert or examiner for the 
motor traffic or an automobile expert or an employee after segment 4 of the arrangement VIIIb to the 
StVZO under information of VEHICLE MANUFACTURER, VEHICLE TYPE and VEHICLE 
IDENTIFICATION NUMBER on a proof accordingly in the example catalogue to §19 StVZO published 
pattern. 

11B) In cases involving the use of a tire size listed in this expert opinion that is not included in the type 
approval for this vehicle type, variant, version or model, the details pertaining to tire size must be 
amended in the vehicle documents when these are next dealt with by the registration office and the 
general type approval or approval as per Art 19 (3) StVZO also submitted.This is not necessary if the 
NTA pertaining to the custom wheel includes an exemption from the duty to amend the vehicle 
documents. 

11G) The brake and steering systems and the suspension, except for custom suspension springs, must be 
standard, unless governed by other requirements. For custom suspension springs, a national type 
approval or a component type approval is necessary; there must be no technical objections to the use of 
the wheel/tire combination. If the suspension is modified at the time the custom wheels are fitted, this 
modification and its effect on the fitting of custom wheels must be separately evaluated. 

11H) If the standard spare wheel is used, the car should be driven at moderate speed and for no longer than 
necessary. The wheel must be fitted with standard fastening elements. When the spare wheel is used on 
four-wheel-drive vehicles, care should be taken to use only tires with identically sized rolling 
circumference. 

124)  

12A) Snow chains cannot be used unless the expert report offers another retrofitting option for the relevant 
vehicle type. For this retrofitting with the restriction 'requirements for tires' in the requirements column, the 
requirements and recommendations there listed must be observed. 

12I)  

12K) The use of snow chains is only permitted if the latter have been approved by the vehicle manufacturer for 
this wheel/tire combination (cf. operating instructions). 

12O) slender snow chains giving a layer thickness until 13 mm including locking device can be used on the 
axle, which is mentioned in the vehicles manual 

12R) slender snow chains giving a layer thickness until 12 mm including locking device can be used on the 
axle, which is mentioned in vehicles manual 

12T) Fine-link snow chains may only be used on the axle specified in the vehicle's operating manual, if they 
have been approved by the vehicle manufacturer or are of the same type as the approved snow chains. 

21B)  

21J)  

21L)  

21N)  

21P)  

22B)  

22F)  

22G)  

22H)  

22I)  

22L)  

22M)  
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241)  

242)  

244)  

245)  

246)  

247)  

248)  

24C)  

24D) The wheel cover on axle 2 is to be produced by pulling out the rear apron and the mudguard or by 
attaching permanently fastened body parts in the area 30 degrees in front of the wheel center and 50 
degrees behind the wheel center. The entire width of the wheel / tire combination must be covered within 
the range given above, taking into account the maximum working size of the tire (1.04 times the nominal 
width of the tire). 

24J) The wheel cover on axle 1 must be provided by pulling out the front skirt and mudguard or by fitting 
permanently attached body parts in the range of 30 degrees in front of the wheel centre and 50 degrees 
behind the wheel centre. Depending on the condition of the vehicle (e. g. vehicle lowering, wheel cover 
widening, etc.) it may be possible that the wheel cover is sufficient. The entire width of the wheel/tyre 
combination must be covered in the above-mentioned range, taking into account the maximum possible 
operating dimension of the tyre (1.04 times the nominal width of the tyre). 

24M) The wheel cover on axle 2 is to be produced by by pulling out the rear apron and the mudguard or by 
attaching permanently fastened body parts in the area 30 degrees in front of the wheel center and 50 
degrees behind the wheel center. Depending on the setup condition of the vehicle (eg. lower suspension 
setting of the vehicle, wheel cover widening, etc.), it may be possible that the wheel cover is sufficient. 
The entire width of the wheel / tire combination must be covered within the range given above, taking into 
account the maximum working size of the tire (1.04 times the nominal width of the tire). 

24N)  

24O)  

260)  

26B)  

26J)  

26N)  

26P)  

270)  

271)  

27B)  

27F)  

27H)  

27I)  

27P)  

367)  

51A) The inflation pressure specified by the vehicle manufacturer (see operating instructions or tire inflation 
pressure indicated on the vehicle) or tire manufacturer must be observed. According to the manufacturer, 
tires with run-flat properties may only be used in combination with a tire inflation monitoring system. 
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51G) This wheel/tire combination may only be used if this tire has already been entered as the standard in 
vehicle documents or has been approved by the vehicle manufacturer, see excerpts from EC vehicle 
approval (EC certificate of compliance). The load index, speed symbol, M+ S identification, the tire makes 
entered in the vehicle documentation and the remarks and recommendations of the vehicle manufacturer 
must be observed when this tire size is used. 

51J)  

52J) This tire size is only permitted with M+S tread 

530)  

53S)  

54A)  

54F)  

572)  

573) The use of different tire sizes on the front and rear axle of four-wheel drive vehicles is only permitted if the 
tires have the same rolling circumference. A manufacturer certificate confirming the actual rolling 
circumference must be submitted; the certificate of suitability for use must be carried along in the car 
together with the vehicle documentation. Only tires of one and the same manufacturer, tread type and 
speed category are permitted . 

575)  

576)  

57E) The use of this tyre size on this wheel size is only permissible on the front axle. 

57F) The use of this tyre size on this wheel size is only permissible on the rear axle. 

57O)  

58A)  

58I)  

5FE) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1120kg. 

5GG) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1230kg. 

5GM) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1260kg. 

5HA) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1300kg. 

5HI) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1340kg. 

5HR) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1380kg. 

5IE) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1420kg. 

5JA) This tire size is only permitted on vehicles with a maximum permissible axle load of 1500kg. 

670)  

671)  

672)  

673)  

675)  

67C)  

67H)  

67K)  
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68G)  

68R)  

68S)  

68V)  

68X)  

6AA)  

6AE)  

6AN)  

6B5)  

6BL)  

6BM)  

71C)  

71K) These custom wheels may only be balanced on the outer side of the rim by positioning adhesive weights 
below the drop center. 

721) The only valves permissible are rubber valves or threaded metal valves with union nuts from the outside 
which correspond in all critical points to the standards (DIN, E.T.R.T.O or Tire and Rim) and for which a 
rated valve-hole diameter of 11.3 mm is suitable. The valve may not project over the rim edge. 

729) If custom wheels are used on vehicles with standard tire-inflation monitoring system and inflation sensor 
on the wheel, the standard system may be used provided the recommendations of the vehicle or system 
manufacturer are observed when the system is installed in the custom wheels or, the installation 
instructions of the vehicle or component manufacturer followed when aftermarket tire-inflation sensors are 
fitted. 

73C) Only tubeless tires may be used. 

740)  

74A) Only fastening elements supplied by the wheel manufacturer may be used and the thread size of the 
standard fastening elements must be observed. If wheel bolts are used, the shaft length that is assigned 
to the vehicle in the Annex to the expert report must be observed. 

74E)  

75I) The permitted axle load of the vehicle shall not exceed the double as on page 1 of this attachment 
mentioned wheel load under consideration of the mentioned rolling circumference, if necessary the 
increased axle load in trailer operation has to be adapted or to be cancelled 

765) This wheel size must not be used on vehicles with standard wheels measuring 20 inches or more. 

76A) The use of these wheels is only permissible on the front axle and only in connection with the in the point 
""0. Indications"" mentioned wheels for the rear axle. 

76B) The use of these special wheels is only permissible on the rear axle and only in connection with special 
wheels for the front axle mentioned at point ""0. Indications"". 

76T)  

76U) This wheel size must not be used on vehicles with standard wheels measuring 17 inches or more. 

77E) The indirect Tire Pressure Monitoring system must be calibrated. The instuctions of the manual must be 
followed. 

838)  

83Z)  
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858)  

97H)  

99E)  

BA0)  

GAA)  

GAE)  

GAS)  

GB2)  

MBN)  

PDG)  

XFB)  

XFC)  

XFX)  

YA7)  

YBA)  

YBB)  

YBC)  

YBJ) The following tire combinations are permitted: Frontaxle: 235/55R19, Rear Axle: 255/50R19. If one of 
these tiresizes is not mentioned in this certificate, the tire size can only be mounted on a different rim 
size. The necessary requirements and hints must be considered axlewise. A confirmation from the 
tireproducer, to show the circumferrence is required, this confirmation shall be carried in the car. Tires 
used on one axle must be the same tiretype. 

YBL)  
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 
 
Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: F2                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1801*.. 
 Handelsbez.: A7/S7 Sportback, A6/S6 Lim, A6/S6 Avant, A6 all quattro 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 200 y = 300 VA 
26B x = 250 y = 350 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 250 y = 350 8 VA 
26J x = 250 y = 350 30 VA 
27H x = 200 y = 350 8 HA 
27F x = 200 y = 350 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: FY                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1550*.. 
 Handelsbez.: Q5, SQ5 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 250 y = 250 VA 
26P x = 250 y = 200 VA 
27B x = 250 y = 300 HA 
27I x = 250 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 250 y = 250 10 VA 
26N x = 250 y = 250 10 VA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: B8                 
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0430*.. 
 Handelsbez.: AUDI A5,S5,A4,S4 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 250 y = 200 VA 
26B x = 300 y = 250 VA 
27I x = 250 y = 300 HA 
27B x = 300 y = 350 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 300 y = 250 8 VA 
26J x = 300 y = 250 25 VA 
27H x = 300 y = 350 8 HA 
27F x = 300 y = 350 25 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: 4G                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0436*.. 
 Handelsbez.: AUDI A6, S6, A7, S7 
 
 Variante(n): Nur A6 allroad quattro 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 450 y = 270 VA 
26P x = 400 y = 220 VA 
27B x = 325 y = 390 HA 
27I x = 275 y = 340 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 450 y = 270 7 VA 
27H x = 325 y = 390 8 HA 
27F x = 325 y = 390 18 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: 4G                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0436*.. 
 Handelsbez.: AUDI A6, S6, A7, S7 
 
 Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Nur A6, Stufenheck 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 400 y = 200 VA 
26P x = 350 y = 150 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 400 y = 200 22 VA 
26N x = 400 y = 200 8 VA 
27F x = 270 y = 400 30 HA 
27H x = 270 y = 400 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: F8                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1751*.. 
 Handelsbez.: A8 L, A8 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 250 y = 250 VA 
27I x = 200 y = 200 HA 
27B x = 250 y = 250 HA 
26P x = 200 y = 200 VA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: 4L                 
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0350*.. 
 Handelsbez.: AUDI Q7, Q7 e-tron, SQ7, Q8 
 
 Variante(n): ab e1*2001/116*0350*20, Allradantrieb 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 300 y = 350 VA 
27I x = 260 y = 290 HA 
26B x = 350 y = 400 VA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: G5K                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1750*.. 
 Handelsbez.: 5er Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 300 y = 250 VA 
26P x = 250 y = 200 VA 
27B x = 230 y = 300 HA 
27I x = 180 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 300 y = 250 30 VA 
26N x = 300 y = 250 8 VA 
27F x230 y = 300 30 HA 
27H x = 230 y = 300 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: G5L                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1688*.. 
 Handelsbez.: 5er Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 300 y = 250 VA 
26P x = 250 y = 200 VA 
27B x = 230 y = 300 HA 
27I x = 180 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 300 y = 250 30 VA 
26N x = 300 y = 250 8 VA 
27F x230 y = 300 30 HA 
27H x = 230 y = 300 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: G4X                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1881*.. 
 Handelsbez.: X Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 200 y = 200 VA 
26P x = 200 y = 200 VA 
27B x = 200 y = 200 HA 
27I x = 200 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 250 y = 250 30 VA 
26N x = 250 y = 250 8 VA 
27F x = 250 y = 250 25 HA 
27H x = 250 y = 250 8 HA 



Gutachten 13-00048-CC GBM 07 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49340 
zu V.1. ANLAGE: 11 Radtyp: D219 
Antragsteller: DIEWE GmbH   Stand: 31.10.2019 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 39 von 64 

 
 
 

 

 

 
Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: F1H                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*2018*.. 
 Handelsbez.: BMW 1er-Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 245 y = 270 VA 
26P x = 195 y = 220 VA 
27B x = 280 y = 330 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x245 y = 270 18 VA 
26N x = 245 y = 270 8 VA 
27F x = 280 y = 330 25 HA 
27H x280 y = 330 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: G3X                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1797*.. 
 Handelsbez.: X-Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 250 y = 250 VA 
27I x = 200 y = 250 HA 
27B x = 250 y = 300 HA 
26P x = 200 y = 200 VA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: BMW AG       
 Fahrzeugtyp: F2X                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1824*.. 
 Handelsbez.: X Reihe 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 200 y = 200 VA 
26B x = 250 y = 250 VA 
27I x = 200 y = 200 HA 
27B x = 250 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 250 y = 250 8 VA 
26J x = 250 y = 250 30 VA 
27H x = 250 y = 250 8 HA 
27F x = 250 y = 250 25 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: R1ES               
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1560*.. 
 Handelsbez.: E-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27P x = 280 y = 400 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 350 y = 300 8 VA 
26J x = 350 y = 300 30 VA 
27H x = 280 y = 400 8 HA 
27F x = 280 y = 400 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204                
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 300 y = 350 VA 
26P x = 240 y = 285 VA 
27B x = 300 y = 350 HA 
27I x = 250 y = 300 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 300 y = 350 30 VA 
26N x = 300 y = 350 8 VA 
27F x = 300 y = 350 30 HA 
27H x = 300 y = 350 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 218                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0485*.. 
 Handelsbez.: CLS-KLASSE 
 
 Variante(n): Allradantrieb, Kombilimousine 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 250 y = 330 VA 
26P x = 200 y = 280 VA 
27B x = 280 y = 310 HA 
27I x = 230 y = 260 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 250 y = 330 20 VA 
26N x = 250 y = 330 8 VA 
27F x = 250 y = 330 25 HA 
27H x = 250 y = 330 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204                
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n): Coupe, Heckantrieb 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 245 y = 350 VA 
26P x = 195 y = 300 VA 
27B x = 340 y = 260 HA 
27I x = 290 y = 210 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 245 y = 350 8 VA 
26J x = 245 y = 350 17 VA 
27H x = 340 y = 260 8 HA 
27F x = 340 y = 260 28 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: R1ES               
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1560*.. 
 Handelsbez.: E-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27B x = 290 y = 390 HA 
27I x = 240 y = 340 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 20 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 290 y = 390 30 HA 
27H x = 290 y = 390 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204 K              
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0457*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27B x = 270 y = 370 HA 
27I x = 220 y = 320 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 15 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 270 y = 370 20 HA 
27H x = 270 y = 370 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 245G               
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*.. 
 Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA 
 
 Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 280 y = 330 VA 
26P x = 230 y = 280 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 280 y = 330 8 VA 
26N x = 280 y = 330 34 VA 
27F x = 300 y = 320 18 HA 
27H x = 300 y = 320 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: F2A                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1829*.. 
 Handelsbez.: A-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 200 y = 200 VA 
26B x = 250 y = 250 VA 
27I x = 200 y = 200 HA 
27B x = 250 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 250 y = 250 8 VA 
26J x = 250 y = 250 30 VA 
27H x = 250 y = 250 8 HA 
27F x = 250 y = 250 15 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204 K              
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0457*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 300 y = 350 VA 
26P x = 240 y = 285 VA 
27B x = 300 y = 350 HA 
27I x = 250 y = 300 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 300 y = 350 30 VA 
26N x = 300 y = 350 8 VA 
27F x = 300 y = 350 30 HA 
27H x = 300 y = 350 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204 K AMG          
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0463*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27B x = 270 y = 370 HA 
27I x = 220 y = 320 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 15 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 270 y = 370 20 HA 
27H x = 270 y = 370 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: R1EC               
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1666*.. 
 Handelsbez.: E-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27P x = 280 y = 400 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 350 y = 300 8 VA 
26J x = 350 y = 300 30 VA 
27H x = 280 y = 400 8 HA 
27F x = 280 y = 400 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204 AMG            
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0464*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27B x = 270 y = 370 HA 
27I x = 220 y = 320 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 15 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 270 y = 370 20 HA 
27H x = 270 y = 370 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 245G               
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*.. 
 Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA 
 
 Variante(n): GLA, Offroad-Fahrwerk 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 280 y = 240 VA 
27B x = 300 y = 280 HA 
27I x = 250 y = 200 HA 
26B x = 350 y = 340 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 340 11 VA 
26N x = 350 y = 340 8 VA 
27F x = 300 y = 280 20 HA 
27H x = 300 y = 280 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 212                
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0501*.. 
 Handelsbez.: E-KLASSE 
 
 Variante(n): Baureihe W213 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27P x = 280 y = 400 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 350 y = 300 8 VA 
26J x = 350 y = 300 30 VA 
27H x = 280 y = 400 8 HA 
27F x = 280 y = 400 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 221                
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0335*.. 
 Handelsbez.: S-Klasse 
 
 Variante(n): ab Mj.2013, Heckantrieb 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 320 y = 350 VA 
26P x = 270 y = 300 VA 
27B x = 150 y = 380 HA 
27I x = 100 y = 330 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 320 y = 350 18 VA 
26N x = 320 y = 350 18 VA 
27F x = 150 y = 380 12 HA 
27H x = 150 y = 380 9 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 204                
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*.. 
 Handelsbez.: C-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 
27B x = 270 y = 370 HA 
27I x = 220 y = 320 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 15 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 270 y = 370 20 HA 
27H x = 270 y = 370 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: 245G               
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*.. 
 Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA 
 
 Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 280 y = 240 VA 
27B x = 300 y = 280 HA 
27I x = 250 y = 200 HA 
26B x = 350 y = 340 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 340 25 VA 
26N x = 350 y = 340 8 VA 
27F x = 300 y = 280 30 HA 
27H x = 300 y = 280 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: DAIMLER      
 Fahrzeugtyp: R1ECLS             
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1818*.. 
 Handelsbez.: CLS-KLASSE 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 200 y = 230 VA 
26B x = 250 y = 280 VA 
27I x = 230 y = 250 HA 
27B x = 280 y = 300 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 250 y = 280 8 VA 
26J x = 250 y = 280 20 VA 
27H x = 280 y = 300 8 HA 
27F x = 280 y = 300 20 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: MERCEDES     
 Fahrzeugtyp: 172                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0548*.. 
 Handelsbez.: SLK / SLC 
 
 Variante(n): Cabrio, Heckantrieb 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 250 y = 250 VA 
26B x = 300 y = 300 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 300 y = 300 8 VA 
26J x = 300 y = 300 18 VA 
27H x = 280 y = 300 8 HA 
27F x = 280 y = 300 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: NISSAN       
 Fahrzeugtyp: H15                
 Genehm.Nr.: e11*2007/46*2977*.. 
 Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30 
 
 Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Q30 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 250 VA 
26P x = 250 y = 150 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 350 y = 250 8 VA 
26J x = 350 y = 250 30 VA 
27H x = 230 y = 220 8 HA 
27F x = 280 y = 270 30 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: NISSAN       
 Fahrzeugtyp: H15                
 Genehm.Nr.: e11*2007/46*2977*.. 
 Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30 
 
 Variante(n): Allradantrieb, QX30 
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 350 y = 300 VA 
26P x = 300 y = 250 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 350 y = 300 25 VA 
26N x = 350 y = 300 8 VA 
27F x = 300 y = 250 20 HA 
27H x = 300 y = 250 8 HA 
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Fahrzeug: 
 
 Hersteller: QUATTRO      
 Fahrzeugtyp: FY                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*1685*.. 
 Handelsbez.: Q5 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26B x = 250 y = 250 VA 
26P x = 250 y = 200 VA 
27B x = 250 y = 300 HA 
27I x = 250 y = 250 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26J x = 250 y = 250 10 VA 
26N x = 250 y = 250 10 VA 



Gutachten 13-00048-CC GBM 07 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49340 
zu V.1. ANLAGE: 11 Radtyp: D219 
Antragsteller: DIEWE GmbH   Stand: 31.10.2019 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 64 von 64 

 
 
 

 

 

 
Fahrzeug: 
 
 Hersteller: SSANGYONG    
 Fahrzeugtyp: CK                 
 Genehm.Nr.: e9*2007/46*0055*.. 
 Handelsbez.: Korando 
 
 Variante(n):  
 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 
 von [mm] bis [mm]  
26P x = 250 y = 200 VA 
26B x = 300 y = 250 VA 
27I x = 250 y = 220 HA 
27B x = 300 y = 270 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 
 von [mm] bis [mm] um [mm]  
26N x = 300 y = 250 8 VA 
26J x = 300 y = 250 30 VA 
27H x = 300 y = 270 8 HA 
27F x = 300 y = 270 20 HA 

 


