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Auftraggeber : Michelin Kronprinz Werke GmbH
Radtyp : 13-Zoll
Radausführung : OP 513004

RWTÜV Fahrzeug GmbH - Institut für Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Das Prüflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes für die Prüfungen nach
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: OPEL
Verkaufsbezeichnung: Opel Corsa B
Typ Genehmigungsnr.

/ ABE-Nr.
kW Reifen Radgröße Radausf. Hinweise

Corsa-B G290 33 - 66 145R13 5Jx13 OP 513004 1)2)
165/70R13

Fahrzeughersteller: OPEL
Verkaufsbezeichnung: Opel Corsa B
Typ Genehmigungsnr.

/ ABE-Nr.
kW Reifen Radgröße Radausf. Hinweise

S93 e1*96/27*0053*..; 33 - 66 145R13 5Jx13 OP 513004 1)2)
e1*98/14*0053*.. 145/80R13

165/70R13

Hinweise

1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last- und Geschwindigkeitsindex) und weiteren

reifenbezogenen Angaben aus den Fahrzeugpapieren, z.B. Beschränkungen auf
Winterreifen (M+S),

- Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad,
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus

Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
Die zulässigen Achslasten lt. Betriebserlaubnis (Fahrzeugschein) dürfen den im
Gutachten zu dieser Anlage genannten Grenzwert für die zulässige Achslast nicht
überschreiten.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu zulässigen Achslasten von nicht mehr als
760 kg.
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