Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

v
Radtyp: ZH7070 AUSTRIA

Stand: 14.10.2015

Seite: 1 von 16

: DAEWOO MOTOR CO. LTD, FIAT, GM DAEWOO (ROK), GM
Korea, GM Daewoo, GM KOREA (ROK), OPEL, OPEL / VAUXHALL

Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgroRe nach Norm :7JIX17 H2 Einpreftiefe (mm) 135

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mittenl (Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kq) (mm) |datum

100435566/C ZH7070/C PCD100 #56.6-F-072 56,6 Kunststoff 615| 2040| 03/12

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.
Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsféhig bleiben bzw. entsprechend
ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAEWOO MOTOR CO. LTD, GM DAEWOO (ROK), GM Korea, GM

Daewoo, GM KOREA (ROK)

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
fir Typ : KLAJ; KLAS; CHIV; KL1T; CHIA

: Nabenkappe: MAK 60; Kit: F2, F3
: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, flr

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

Typ : KLEJ

: Nabenkappe: MAK 60; Kit: F4
: 110 Nm furr Typ : KLAJ; KLEJ

120 Nm fur Typ : CHIA; CHIV; KLAS; KL1T

DAEWOO ESPERO

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

KLEJ €13*93/81*0007*.., 66-77 |205/40R17-84 |FFY; 11A; 21B; 24J; nur ABV;
€13*95/54*0007~.., Reinf 24M; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
HO19 12A; 51A; 71K; 721;

725;73C; 74C; 74P

Verkaufsbezeichnung:

DAEWOO NUBIRA

215/40R17 87

Kombi; 11A; 21B; 22B;
22F; 24C; 367

215/40R17-83

nicht Kombi; 11A; 21B;
22B; 22F; 24C; 367;
5DW

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
KLAJ e4*2001/116*0018*.., |66-98 |205/40R17-84 |11A;21B; 22B; 22F; Ab MJ 2000 (Facelift);
€4*98/14*0018*.. Reinf 24C Kombi; Stufenheck 4-

trig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
DF2

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070
Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbhezeichnung:

KALOS, AVEO

Seite: 2 von 16

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

CHIA
KLAS

e€50*2007/46*0046*..
e4*2001/116*0063*..

53-69

195/40R17 81

11A; 24J

215/35R17 79

11A; 21P; 221; 243

Aveo Variante SN./
Version 4..; ab
€4*2001/116*0063*12;
Stufenheck 4-tiirig;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P

CHIA
KLAS

e50*2007/46*0046*..
e4*2001/116*0063*..

55-74

195/40R17 81

11A; 21P; 21T, 221;
24J; 24M

205/40R17 80

11A; 21B; 21T, 221;
243; 24M

Aveo Variante SH./
Version 5..; ab
€4*2001/116*0063*18;
Schrégheck 4-turig;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P

CHIV

e50*2007/46*0087*.. (63

205/50R17 89

11A; 248

215/45R17 91

225/45R17 91

11A; 248

Stufenheck;
Schrégheck;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74C;
74P

KL1T

e4*2007/46*0270*..

51-103

205/50R17 89

11A; 248

215/45R17 91

225/45R17 91

11A; 248

Stufenheck;
Schragheck;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74C;
74P

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) missen nach Anbau der Sonderrader funktionsféahig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

- FIAT

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad
: Nabenkappe: MAK 60; Kit: F4

110 Nm

Verkaufsbezeichnung: FIAT PUNTO, ABARTH

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

199 €3*2001/116*0286*.., |48-99 |205/40R17 84 |11A; 24C; 24M Nur Fiat Punto;
€3*2007/46*0009*.., 205/45R17 84 |11A; 22l; 247J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
€3*2007/46*0010*.. 215/40R17 87 [11A; 22I; 24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;

215/45R17 87

11A; 22B; 24C,; 24D

725; 73C; 74C; 74P;
77E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5

Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070
Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbhezeichnung:

FIAT PUNTO, PUNTO ABARTH, FIAT 500L
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
199 e3*2001/116*0217*.. |114-132|205/45R17 88 Punto Abarth;
215/40R17 83W |11A; 22I Schragheck 2-tirig;
215/45R17 11A; 21P; 221; 51G Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
76S
199 e3*2001/116*0217*.. |48-99 |205/40R17 84 |11A; 24C; 24M Nur Fiat Punto;
205/45R17 84 |11A; 22I; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 87 |11A; 22I; 24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
215/45R17 87 |11A; 22B; 24C; 24D 725; 73C; 74C; 74P;
77E

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) missen nach Anbau der Sonderrader funktionsféahig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

far Typ : D-A

: OPEL, OPEL / VAUXHALL
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

: Nabenkappe: MAK 60; Kit: F4
: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,

flr Typ : T92/Kombi; OPEL ASTRA-F-CC; A-H/C; GMIB; S93 Coupe;
T92/Conv; X01Monocab; CORSA-C; S-D/V; CALIBRA-A; OPEL
ASTRA-F-LFW; S-D/VAN; T98/KOMBI; VECTRA-A-X;
ASTRA-F-CARAVAN; S-D; T92; T98; T98V; VECTRA-A,
X-C/ROADSTER; CORSA-C-VAN; T98C; T98/NB; VECTRA-A-CC;
A-H/SW; J96/Kombi; OPEL ASTRA-F; OPEL ASTRA-F-CABR.; A-H;

J96

: Nabenkappe: MAK 60; Kit: F4
: 110 Nm fuir Typ : A-H; A-H/C; A-H/SW; ASTRA-F-CARAVAN;

CALIBRA-A; CORSA-C; CORSA-C-VAN; GMIB; J96; J96/Kombi;
OPEL ASTRA-F; OPEL ASTRA-F-CABR.; OPEL ASTRA-F-CC; OPEL
ASTRA-F-LFW; S-D; S-D/V; S-D/VAN; S93 Coupe; T92; T92/Conv;
T92/Kombi; T98; T98C; T98/KOMBI; T98/NB; T98V; VECTRA-A;
VECTRA-A-CC; VECTRA-A-X; X-C/[ROADSTER; X01Monocab

140 Nm fiir Typ : D-A

Verkaufsbezeichnung: ASTRA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

A-H e1*2001/116*0261*.., |55-85 |215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;
e1*2007/46*0344*.. 225/45R17 90 |QFA 12A; 51A; 71K; 721;

725; 73C; 74C; 74P

Verkaufsbezeichnung: ASTRA ESTATE-H-DUAL FUEL

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

A-H e11*2001/116*0247*.. |55-85 |215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;

225/45R17 90

QFA

12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5

Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070
Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbhezeichnung:

ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A-H/C e4*2001/116*0094*.. |55-85 |215/45R17 87 Cabrio; Coupe;
225/45R17 90 |QFA 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P
Verkaufsbezeichnung: ASTRA STATION WAGON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A-H/SW e1*2001/116*0293*.., |55-85 |215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H,;
€1*2007/46*0341*.. 225/45R17 90 |QFA 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P
Verkaufsbezeichnung: ASTRA-F
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ASTRA-F-  |F854 40-110 |205/40R17 QDY; 11A; 21B; 22B; |nicht Pirschausf.;
CARAVAN  [F972 22F; 24C; 24M; 364; 10B; 11B; 11G; 11H;
OPEL 5DA; 631 12A; 51A; 71K; 721;
ASTRA-F- 215/40R17-83 |QDY; 11A; 21B; 22B; |725; 73C; 74C; 74P
LFW 22F; 24C; 24M; 364;
54A
T92/Kombi  |e1*96/79*0075*..,
e1*98/14*0075*..
OPEL G065 40-92 |205/40R17-84 |11A; 21B; 22B; 22F; Stufenheck;
ASTRA-F Reinf 24C; 24M; 33J; 364 10B; 11B; 11G; 11H;
T92 e1*96/79*0074*.., 40-100 |215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 22F; 12A; 51A; 71K; 721;
e1*98/14*0074*.. 24C; 24M; 33J; 364; 725; 73C; 74C; 74P
54A
OPEL G372 52-85 |205/40R17-84 |11A;21B; 22B;24C 10B; 11B; 11G; 11H;
Reinf
ASTRA-F- 215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 24C; 12A; 51A; 71K; 721;
CABR. 24M; 54A 725; 73C; 74C; 74P
T92/Conv e1*96/79*0076*..
OPEL F857 40-110 |205/40R17 11A; 21B; 22B; 22F; Schragheck;
ASTRA-F- 24C; 24M; 33J; 364; 10B; 11B; 11G; 11H;
631
CcC 215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 22F; 12A; 51A; 71K; 721;
T92 e1*96/79*0074*.., 24C; 24M; 33J; 364; 725; 73C; 74C; 74P
54A
€1*98/14*0074*..
Verkaufsbezeichnung: ASTRA-G
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T98 e1*97/27*0086*.., 48-85 |[215/40R17 83 |11A; 21B; 22B; 22L; Limousine; Stufenheck;
€1*98/14*0086*.. 24C; 24M; 5DW Schragheck;
T98/NB e1*97/27*0101*.., 48-92 [205/40R17 84 |11A; 21B; 22B; 22L; 10B; 11B; 11G; 11H;
e1*98/14*0101*.. 24J; 5EA 12A; 51A; 71K; 721;
T98V e1*97/27*0092*.. 215/40R17 83W |11A; 21B; 22B; 22L; 725; 73C; 74C; 74P;
24C; 24M; 5DW 915; QEV
215/40R17 87 |11A; 21B; 22B; 22L;
24C; 24M

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

v
Radtyp: ZH7070 AUSTRIA

Stand: 14.10.2015

Seite: 5 von 16

Verkaufsbhezeichnung: ASTRA-G
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T98/KOMBI |e1*97/27*0087*.., 48-92 [205/40R17 84 |11A; 21B; 22B; 24J; Kombi;
€1*98/14*0087*.. 5EA 10B; 11B; 11G; 11H;
TI8V €1*97/27*0092*.. 215/40R17 83 |11A; 21B; 22B; 24C,; 12A; 51A; 71K; 721;
24M; 5DW 725; 73C; 74C; 74P;
215/40R17 87 |11A; 21B; 22B; 24C,; 915
24M
Verkaufsbezeichnung: ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T98C €1*98/14*0132*.. 74-92 (205/40R17 80W [11A; 21B; 22B; 22L; 10B; 11B; 11G; 11H;
5DA; 51U 12A; 51A; 71K; 721;
205/45R17 84 |11A; 21B; 22B; 22L; 725; 73C; 74C; 74P
5EA
215/40R17 83W |11A; 21B; 22B; 22L;
5DW
Verkaufsbezeichnung: CALIBRA-A
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CALIBRA-  [F406 85-110 |205/40R17-84 |11A; 21B; 22B; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
A Reinf 51E; 637 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74C; 74P
51E
215/45R17 87 |11A; 21B; 22B; 22F;
24C; 51E; 54A
Verkaufsbezeichnung: CORSA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GMIB e€50*2001/116*0001*.. (44 -74 |205/45R17 84 nur Corsa D; 2-tirig;
215/45R17 11A; 21P; 22H; 22M;  |4-tlrrig;
24M; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
77E

Verkaufsbezeichnung:

CORSA, CORSA-E, ADAM

215/45R17

11A; 21P; 22H; 22M;
24M; 51G

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
S-D €1*2001/116*0379*.. |51-85 |205/40R17 80 Adam; nicht Adam
205/45R17 84 Rocks;
215/40R17 83 |11A; 248; 26P; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 |11A; 248; 26P; 27H 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
76S; 77E
S-D €1*2001/116*0379*.. |44 -74 |205/45R17 84 nur Corsa D; bis

€1*2001/116*0379*29;
2-tlrig; 4-tlrig;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
77E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070
Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Verkaufsbhezeichnung:

CORSA, CORSA-E, ADAM

Seite: 6 von 16

205/45R17 84

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
S-D e1*2001/116*0379*.. |51-85 |195/45R17 85 [11A;26P Corsa-E; Corsa-E Van;
205/40R17 84 |11A; 26B; 26N ab
205/45R17 84 |11A; 26N; 26P €1*2001/116*0379*30;
215/40R17 83 |11A; 248; 26B; 26N; 10B; 11B; 11G; 11H;
27H 12A; 51A; 71C; 71K;
215/45R17 87 |11A; 248; 26B; 26N; 721;725; 73C; 74C;
27H 74P; 7T7E
S-D e1*2001/116*0379*.. |51-85 |205/40R17 80 nur Adam Rocks;

10B; 11B; 11G; 11H;

215/40R17 83

11A; 248; 26B; 26N;
27H

215/45R17 87

11A; 248; 26B; 26N;
27H

215/40R17 83 |11A; 26P; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
215/45R17 87 |11A; 26P; 27H 721;725; 73C; 74C;
74P; 76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: CORSA VAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
S-D/IV e50*2007/46*0055*.. |44 -74 |205/45R17 84 nur Corsa D; bis
215/45R17 11A; 21P; 22H; 22M;  |e50*2007/46*0055*04;
24M; 51G 2-turig; 4-turig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
77E
S-DIV e50*2007/46*0055*.. |51-85 [195/45R17 85 |11A; 26P Corsa-E; Corsa-E Van;
205/40R17 84 |11A; 26B; 26N 10B; 11B; 11G; 11H;
205/45R17 84 |11A; 26N; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
215/40R17 83 [11A; 248; 26B; 26N; 721; 725; 73C; 74C;
27H 74P; 7T7TE
215/45R17 87 |11A; 248; 26B; 26N;
27H
Verkaufsbezeichnung: CORSA VAN, CORSA, CORSA-E VAN, CORSA-E
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
S-D/IVAN e1*2007/46*0505*.. |44 -74 |205/45R17 84 nur Corsa D; bis
215/45R17 11A; 21P; 22H; 22M;  |e1*2007/46*0505*08; 2-
24M; 51G tlrig; 4-tarig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
77E
S-D/IVAN e1*2007/46*0505*.. |51-85 |195/45R17 85 [11A;26P Corsa-E; Corsa-E Van;
205/40R17 84 |11A; 26B; 26N 10B; 11B; 11G; 11H;
205/45R17 84 |11A; 26N; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;

721;725; 73C; 74C;
74P; 7T7E

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070
Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA
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Verkaufsbhezeichnung: CORSA-C
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CORSA-C  [e1*98/14*0148*.. 43-92 [205/40R17 80 |11A; 21B; 21J; 22B; 2-turig; 4-turig;
22F; 24D; 24J; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
915
Verkaufsbezeichnung: CORSA-C-VAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CORSA-C- |L659 43-92 |[205/40R17 80 [11A;21B; 21J; 22B; 2-tlrig; 4-tarig;
VAN 22F; 24D; 24J; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74C; 74P;
915
Verkaufsbezeichnung: Karl or Viva
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
D-A e4*2007/46*0957*%.. |55 195/40R17 77 |11A; 24C; 24M; 26B; |10B; 11B; 11G; 11H;
26J; 27F 12A; 51A; 71C; 71K;
215/35R17 79 |11A; 24C; 24D; 26B;  |721; 725; 73C; 74A,;
26J; 27F 74P
Verkaufsbezeichnung: MERIVA-A
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
X01Monocab [e1*2001/116*0215*.. |51-92 [205/45R17 11A; 22L; 22Q; 24M;  |10B; 11B; 11G; 11H;
51G 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17 87 |11A; 22Q; 24D; 24J 725; 73C; 74C; 74P
64-92 |(205/40R17 84 |11A; 22Q; 24M; 5EA
Verkaufsbezeichnung: TIGRA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
X- €11*2001/116*0227*.. |51-92 |205/40R17 80 |11A;21P 10B; 11B; 11G; 11H;
C/ROADSTE 205/45R17 84 |11A; 21L; 21P 12A; 51A; 71K; 721;
R
215/35R17 83 |11A; 21P; 22I; 24M 725; 73C; 74C; 74P
215/40R17 83 |11A; 21P; 22I; 24M
Verkaufsbezeichnung: TIGRA-A
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
S93 €1*93/81*0014*.., 66-78 |[205/40R17-84 |[11A; 21B; 22B; 22F; 10B; 11B; 11G; 11H;
Coupe e1*95/54*0014*.., Reinf 22G; 22L; 24C; 24D;  |12A;51A; 71K; 721;
54A
€1*98/14*0014*.. 725; 73C; 74C; 74P
Verkaufsbezeichnung: VECTRA-A
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
VECTRA-A [E947 42-95 |205/40R17 11A; 21B; 22B; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
VECTRA- E948 33H; 51E; 631 12A; 51A; 71K; 721;
A-CC 215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74C; 74P

33H; 51E

215/45R17 87

11A; 21B; 22B; 22F;
24C; 33H; 51E; 54A
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Verkaufsbezeichnung: VECTRA-A
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
VECTRA-A |E9%47/1 42-95 |205/40R17 11A; 21B; 22B; 24C,; 10B; 11B; 11G; 11H;
VECTRA- E948/1 33H; 51E; 631 12A; 51A; 71K; 721;
A-CC 42-110 (215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74C; 74P
33H; 51E
215/45R17 87 |11A; 21B; 22B; 22F;
24C; 33H; 51E; 54A
VECTRA- E951, E951/1 65-110 (205/40R17 11A; 21B; 22B; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
A-X 51E; 631 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17-83 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74C; 74P
51E
215/45R17 87 |11A; 21B; 22B; 22F;
24C; 51E; 54A
Verkaufsbezeichnung: VECTRA-B
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
J96 €1*93/81*0030*.., 55-85 |[215/45R17 87 |11A; 22B; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
€1*95/54*0030*.. 225/45R17-90 |11A; 22B; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

Berlicksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vllib zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach 8§19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich gro3em Abrollumfang zuldssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmoglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflliigel Uber die gesamte

21J)

21L)

21P)

21T)
22B)
22F)
22G)

22H)

221)

22L)

22M)

22Q)

248)

24C)

24D)

Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der Radauf3enseite Uiber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich tber der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens)
herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel auf der RadaufRenseite an die vorderen Radhéauser lUber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radaul3enseite tiber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radhauser im Bereich der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Giber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens)
herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der RadaulR3enseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
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hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Sofern nicht bereits serienméafiig vorhanden, mul® an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden.
Bei Nachrustung ist dies auf der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs.3 StVZO zu bertcksichtigen.

Sofern nicht bereits serienmaf3ig vorhanden, missen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren
eingebaut werden. Bei Nachristung ist dies auf der Abnahmebestatigung nach §19 Abs.3 StVZO zu
bertcksichtigen.

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Servolenkung.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfillldruck ist zu beachten.
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Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

Vorn und hinten sind nur gleiche Reifenfabrikate zu verwenden.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaRlig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu beachten.

Der Radhersteller hat den Kunden tber den vorgeschriebenen Reifenfiilldruck zu informieren.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dal3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
bertcksichtigen.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 900kg.

5DW) Die Verwendung dieser Reifengrdl3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

5EA)

631)

637)

71C)

71K)

721)

725)

729)

73C)
74A)

74C)

Achslast von 974kg.

Die Verwendung dieser Reifengrdf3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1000kg.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende
Tragfahigkeit der Reifengrof3e sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die ausreichende Tragfahigkeit der ReifengréRe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenaulRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auf3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmafigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienméafige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfulldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRRe der serienméaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es dirfen nur die serienméRigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom
Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegrof3e der
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serienmaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage
zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu beachten.

74P) Radausfuihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

76S) Die Verwendung dieser Radgrofe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaRig mit
mindestens 18-Zoll-Radern ausgeristet sind.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

915) An Fahrzeugausfuhrungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw.
5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegtinstigt sind, sind nur die serienmafigen
Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderrader mit serienmaRigen Abmessungen und Serienreifengréf3en
zulassig.

DF2) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulassig an Fahrzeugen ab Modelljahr 2000.
Radbefestigung mit Radmuttern. Ausfiihrungsbezeichnung im Fz-Brief IN?/4?? fur Stufenheck und
JW?/6?7? fur Kombi.

FFY) Durch Verlegen der Tankleitungen im hinteren Radhaus ist eine ausreichende Freigangigkeit
herzustellen.

QDY) Durch Nacharbeit des Federtellers im hinteren Radhaus ist eine ausreichende Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

QEV) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen Opel Astra
ECO, die serienmalig mit der Reifengrdf3e 175/80 R14 ausgeristet sind.

QFA) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen
(unterschiedliche Lenkgetriebe je nach Serienbereifung), die bereits serienmafiig die Rad/Reifengroflze
225/45R17 auf 7Jx17 ET39 bzw. 225/40R18 auf 7,5Jx18 ET37 in den Fahrzeugpapieren eingetragen
haben.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

OPEL

S-D

€1*2001/116*0379*..
CORSA, CORSA-E, ADAM

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y = 300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =300 8 VA
26J x =300 y = 300 30 VA
27H x =300 y = 300 8 HA
27F x =300 y =300 25 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070

Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: OPEL
Fahrzeugtyp: S-D
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0379*..
Handelsbez.: CORSA, CORSA-E, ADAM
Variante(n): Adam, Adam-S

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 14 von 16

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =280 y =400 VA
26P x =230 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =400 25 VA
26N X =280 y =400 8 VA
27F x = 240 y =240 25 HA
27H X =240 y =240 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070

Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: OPEL
Fahrzeugtyp: S-D
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0379*..
Handelsbez.: CORSA, CORSA-E, ADAM
Variante(n): nur Adam Rocks

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 15von 16

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =280 y =400 VA
26P x =230 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =400 25 VA
26N X =280 y =400 8 VA
27F x = 240 y =240 25 HA
27H X =240 y =240 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0156-13-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49412

ANLAGE: 5
Hersteller: MAK S.p.A.

Radtyp: ZH7070

Stand: 14.10.2015

TUV

AUSTRIA

Fahrzeuqg:
Hersteller: OPEL
Fahrzeugtyp: D-A
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0957*..
Handelsbez.: Karl or Viva
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 16 von 16

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =250 y =250 30 VA
26N X =250 y =250 8 VA
27F x =300 y = 300 30 HA
27H x =300 y =300 8 HA

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



